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МОНОБЛОЧНЫЙ ШАРОВОЙ КРАН ТИПА BURAK 

BURAK TYPE MONOBLOCK BALL VALVE
ПОЛНОПРОХОДНОЙ/ПОЖАРОЗАЩИЩЕННЫЙ

FULL BORE / FIRE SAFE

ТИП ( TYPE ) : BBTKV-FS

DN 15 - DN 250

Размеры Dimensions :

Соединения Connections : DIN 2545 - 2635  //  EN 1092-1

Рабочее давление Working Pressure : PN 40

Рабочая температура Working Temperature : .-40 °C // +250°C

Сфера применения Usage Areas :
Природный газ, LPG-LNG, Fuel-Oil, сжатый воздух и другие 
г а зы

Natural Gas, LPG-LNG, Fuel-Oil, Pressurized Air and Other Gases etc.

BS 6755

№ ДЕТАЛИ  

(ITEM NO/)

ШТ.                

PCS

16 1 ПЛАСТМАССОВОЕ ПОКРЫТИЕ PLASTIC COVERING PVC PVC

15 1
РУЧКА ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ В ДВИЖЕНИЕ 

СФЕРИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА
BALL ACTION HANDLE st 37 1.4301.

14 1 СТОПОРНАЯ ШПИЛЬКА STOPPING PIM ST 42 Gal. 1.4301.

13 2 КОНТРГАЙКА COUNTER NUT 5,6 Gal. 1.4301.

12 1 ШТОК ACTION SPINDLE 1,4021 1.4301. - 1.4401.

11 2 ШАЙБА ЧАШЕОБРАЗНАЯ BOWL WASHER 50 Cr V 4 1.4301.

10 1 НАЖИМНОЕ КОЛЬЦО PRESSURE RING MS 58 1.4301. - 1.4401.

9 1 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КОРПУСА BODY O-RING VİTON VİTON

8 1 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ШТОКА SPINDLE O-RING VİTON VİTON

7 4
ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 

BURGMAN
BURGMAN GRAPHITE O-RING EN 1514-1 EN 1514-1

6 2 ТЕФЛОНОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ ШЕЙКИ NECK TIGHTNESS ELEMENT PTFE-Teflon PTFE-Teflon

5 2
ТЕФЛОНОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ 

СФЕРИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА
BALL TIGHTNESS ELEMENT PTFE-Teflon PTFE-Teflon

4 2 ТЕФЛОНОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ КОРПУСА BODY TIGHTNESS ELEMENT PTFE-Teflon PTFE-Teflon

3 1 СФЕРИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ (ШАР) BALL 1.4301 / 1.4086 1.4305. - 1.4401.

2 1 КРЫШКА COVER KÇ / ASTM A 105 1.4301. - 1.4401.

1 1 КОРПУС BODY KÇ / ASTM A 105 1.4301. - 1.4401.

ДАННЫЕ МАТЕРИАЛА MATERIAL DATA

НАЗВАНИЕ  ДЕТАЛИ                                                                                                                                                           

ITEM DESCRIPTION

МАТЕРИАЛ                                                 

MATERIAL

ТИП  ( TYPE)

BBTKV-FS L G H DN f D k
Кол-во 

от в.
M F n B F кг

DN 15 38 150 75 15 2 87 65 4 M 12 52 35,35 M 6 7 1,5

DN 20 40 150 83 20 2 97 75 4 M 12 62 35,35 M 6 7 2,0

DN 25 45 180 90 25 2 107 85 4 M 12 68 35,35 M 6 8 2,7

DN 32 58 230 95 32 2 135 100 4 M 16 78 42,4 M 8 8 5,2

DN 40 64 275 115 40 3 145 110 4 M 16 88 49,5 M 8 10 6,8

DN 50 82 275 120 50 3 165 125 4 M 16 105 49,5 M 8 10 11,1

DN 65 103 320 135 65 3 177 145 8 M 16 125 59,39 M 10 14 15,6

DN 80 122 380 150 80 3 197 160 8 M 16 132 62,22 M 10 14 22,3

DN 100 150 450 170 100 3 232 190 8 M 20 162 69,29 M 10 18 37,3

DN 125 200 450 200 125 3 270 220 8 M 20 187 102 M 12 18 69,0

DN 150 235 650 235 150 3 305 250 8 M 22 218 125 M 12 18 96,0

DN 200 310 900 270 200 3 400 320 12 M 27 285 125 M 12 25 215,0

DN 250 470 1100 370 250 3 500 385 12 M 30 345 140 M 16 30 475,0

ГАБАРИТЫ и РАЗМЕРЫ СОЕДИНЕНИЙ                                                                          

( DIMENSIONS AND CONNECTION SIZES )

РАЗМЕРЫ СОЕДИНЕНИЯ 

ПРИВОДНОГО МЕХАНИЗМА      
ACTUATOR CONNECTION SIZES

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BATUSAN сохраняет за собой право внесения изменений в модель, конструкцию и материал при соблюдении стандартов.  

BATUSAN has rights to change for desing, construction and material of it's products with respect to standards 

 

https://rodisgroup.ru/katalog/armatura-sug/kran-sharovoy-sug/batu/

