
РЕЗЬБОВЫЕ ДОННЫЕ КЛАПАНЫ OMECA 

Резьбовые донные клапаны Omeca производства Cavagna Group предназначены главным образом 

для отвода жидкости сжиженного нефтяного газа и безводного аммиака, перекачки паров или 

выравнивания паров в газосепарационных автомобильных установках, транспортных средствах, 

стационарных резервуарах-хранилищах. Все клапаны удовлетворяют требованиям NFPA 58 и 

могут также быть использованы в стационарных резервуарах-хранилищах. Все донные клапаны 

Cavagna имеют надежную, цельную конструкцию корпуса с встроенным скоростным клапаном. 

Каждый клапан имеет слабую секцию, которая позволяет "срез" насосов или трубопроводов в 

случае аварии, тем самым оставляя нетронутым механизм клапана. Резьбовые клапаны Cavagna 

компактны и могут эксплуатироваться вручную или удаленно при помощи кабеля или 

пневматического управления. Клапаны содержат подпружиненное, тефлоновое уплотнение, 

обеспечивающее превосходную защиту от утечки и стандартный нитриловый диск.  

 

 

Код изделия 
Мате- 

риал 

Вх. 

соед. NPT, 

наружное 

Вых. 

соед.  

NPT,внутр. 

Параметры 

потока закрытия 

(л./мин.), пропан 

Сжиженный нефтяной газ 

производительность по 

пару (м3/ч/ (пропан) 

Один путь Два пути 
Полу 

муфта 

Полная 

муфта 
1,72 бар 6,9 бар 

6902900101   сталь 1 1/4" 1 1/4" 136   164,2 257,7 

6902900102   сталь 1 1/4" 1 1/4" 227 159 216,6 365,3 

6902900103   сталь 1 1/4" 1 1/4" 364 295 310,1 532,4 

  

6902900147   сталь 1 1/2" 1 1/2" 136  164,2 257,7 

6902900148   сталь 1 1/2" 1 1/2" 227 159 216,6 365,3 

6902900149   сталь 1 1/2" 1 1/2" 364 295 310,1 532,4 

  

6902900104 6902900130 сталь 2" 2" 455 273 610,2 1042 

6902900105 6902900131 сталь 2" 2" 682 409 951,4 1620 

6902900106 6902900132 сталь 2" 2" 1136 591     

  

6902900107 6902900112 сталь 3" 3" 682 455 809,9 1379 

6902900108 6902900113 сталь 3" 3" 909 568 1232 2093 

6902900109 6902900114 сталь 3" 3" 1136 750 1458 2481 

6902900110 6902900115 сталь 3" 3" 1818 1068 2268 3936 

6902900111 6902900116 сталь 3" 3" 2273 1477     
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Технические характеристики резьбовых донных клапанов Omeca:  

Номинальное давление: 27,58 бар WOG  

Температура до 66° C  

Корпус: Ковкий чугун  

Уплотнение: Тефлон  

Седло диска: Синтетический каучук  

Заглушки, вал и шток: Нержавеющая сталь 

 

Код изделия Размеры 

Один путь Два пути A B C D E H 

                

6902900101   

1 1/4" 

NPT 

1 1/4" 

NPT 
5,90" (150мм) 1,86" (47мм) 2,88" (73мм) 

  

6902900102 
  

  
  

6902900103   

  

6902900104 6902900130 

2" NPT 2" NPT 8,26" (210мм) 2,40" (61мм) 4,05" (103мм)   6902900105 6902900131 

6902900106 6902900132 

  

6902900107 6902900112 

3"NPT 3"NPT 

8,85" (225мм)  

Один путь  

10,82" (275мм)  

Два пути 

2,56" (65мм)  

Один путь и два пути 

4,54" (115,3мм)  

Один путь  

6,50" (165,3мм)  

Два пути 

3,26" (83мм) 

6902900108 6902900113 

6902900109 6902900114 

6902900110 6902900115 

6902900111 6902900116 
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